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Leistungsbereich:
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Ein heifier Tipp: Logano G144 Eco
die leise Art, effizient zu heizen

Wirme ist unser Element Buderus







Genau hingeschaut.

Beim Logano G144 Eco uberzeugen nicht nur die inneren Werte. Die Verkleidung
ist mit einer Griffleiste versehen, die das Tragen und Anheben des Kessels erleich-
tert. Die groBen Reinigungsoffnungen machen die Kesselreinigung zeitsparend ein-
fach. Und alle Bauteile sind fur Wartungszwecke ganz leicht zu erreichen. Dabei

»Modernisieren mit Buderus? Nichts leichter

als das: mit dem Logano G144 Eco — und

allem, was man sonst noch braucht, ganz

praktisch aus einer Hand."

geht es schon gut los: Denn die praktisch angebrachten Anschliisse vereinfachen
die Montage. Das freut den Installateur und verkurzt die Montagezeiten:

I optimierte Anschlisse fiir noch leichtere Montage

I alle wasserseitigen Anschliisse flachdichtend und aus der Riickwand herausgefuhrt
I eine Schornsteinsarnierung ist in der Regel nicht nétig

I optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

Perfekt geregelt.

Damit alle Komponenten der Heizungsanlage perfekt zusammenarbeiten und die
Einsparmoglichkeiten auch tatsachlich optimal ausgeschopft werden, gibt es bei
Buderus intelligente und zukunftsfahige Regelsysteme — wie die Logamatic 2107.
Das millionenfach bewéhrte Regelgerat sorgt nicht nur dafir, dass der volle Funk-

tionsumfang des Logano G144 Eco schnell, einfach und komfortabel abrufbar ist,
sondern ermoglicht auch wirtschaftliches und umweltschonendes Heizen.
Die Vorteile des Logano G144 Eco
auf einen Blick:
I 1 energiesparender Niedertemperatur-Heiz-
e kessel ohne untere Temperaturbegrenzung
I besonders effiziente, atmosphérische
Gasverbrennung
1 hohe Normnutzungsgrade von bis zu 93 %
I Leistungsbereich bis 32 kW
1 gerdusch- und schadstoffarm
1 vielfach bewé&hrtes Guss-Wéarmetauscher-
Konzept: Vorgéangermodelle tiber
500.000-mal verkauft
1 geringer Service- und Wartungsaufwand,
da keine beweglichen Komponenten

bei Heizkessel/Brenner, d.h. weniger

VerschleiB und reduzierte Folgekosten
1 geringer Stromverbrauch
Einfach praktisch - jetzt und in Zukunft. 1 millionenfach bewéhrtes Regelgerét
Der Logano G144 Eco lasst sich ganz einfach in |hr bestehendes Heizsystem Logamatic 2107 inklusive
einbinden. Und dieses kann bei Bedarf ebenso einfach um eine Solaranlage 1 optimale Zuganglichkeit der einzelnen
erweitert werden. So heizen Sie noch gunstiger und umweltschonender. Bauteile fiir einfachste Wartung

1 einfache K Ireini h
Logano 6144 Eco einfache Kesselreinigung durch groB3e

Kesselgrifie 13 18 20 24 28 32 Reinigungsoffnungen

Nennwirmeleistung (kW) 13 16 20 24 28 32 1 bei Buderus alles aus einer Hand und
Hohe* (mm) 992 992 992 992 992 992 optimal aufeinander abgestimmt: Kessel,
Breite (mm) 600 600 600 600 600 600 Brenner, Regelsystem, Abgassystem
Tiefe (mm) 818 818 818 818 818 818

und Zubehor
*mit Regelgerat 2107 (ohne StellfuBe)






