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Gefälle schaff en

waagerechte Verbindungsleitung 
muss zum Kessel immer ein Gefälle 
von mindestens 3° haben

Montagehinweise
Konzentrisches Außenwand-
system aus PPH/Edelstahl 1

2
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1 Mündungsabschluss mit Zuluft Edelstahl

2 Rohr mit Muff e PPH/Edelstahl

3 Wandhalterung WA 50 mm Edelstahl

4 Wandhalterverlängerung Edelstahl

5 Revisions-T-Stück m./o. Zuluft PPH/Edelstahl

6 Stützbogen 87° PPH/Edelstahl

7 Wandkonsole komplett PPH/Edelstahl

8 Verlängerung für Wandkonsole Edelstahl

9 Abdeckblende 2-tlg. Edelstahl

Auf ordnungs-
gemäße Steckbarkeit 
der Verbindungen
achten - mit almeva 
Gleitmittel vor-
behandeln

Dichtungssitz
prüfen



Montagehinweise

Konzentrische Außenwandsystem aus PPH/Edelstahl

Verbrennungsluft durch 
Revisions-T-Stück mit Zuluft 
ansaugen

Mündungsrohr in letzte 
PPH-Muff e einstecken

Stützbogen immer mit
Wandhalter kombinieren

exzentrisch gelagerte Zuluftscheibe,
ermöglicht stufenlose Regelung des
Zuluftstromes

VerbrennungsluftAbgasstrom

Aus Revisions-T-Stück wird

Revisions-T-Stück mit Zuluft

Zuluft

Deckel mit Zuluftgitter 
Edelstahl (Zuluftgitter 
senkrecht nach unten
drehen)

oder

Deckel
geschlossen
Edelstahl

Montage

Wandkonsolenverlängerung

Verlängerung I 50 - 150 mm
= immer 1. Bauteil an der Wand

Verlängerung II 130 - 250 mm
= 2 Bauteile (Wandkonsole I
+ kleine Verlängerung)

Verlängerung III 220 - 330 mm
= 2 Bauteile (Wandkonsole I
+ große Verlängerung)

auf benötigte
Distanz ineinander

schieben und
verschrauben

Montage Wandhalter

& Wandhalterverlängerung

+
auf benötigte
Distanz ineinander
schieben und
verschrauben



Montagehinweise

Konzentrische Außenwandsystem aus PPH/Edelstahl

Höhenmaße AWS
(Darstellung abstrahiert)

max. 

3m

Freie Kraglänge nach dem 
letzten Wandhalter bis zum 
Mündungsabschluss maximal 
3m

max. 

4m

Maximale Aufbauhöhe
zwischen 2 Wandhaltern kann bis 
4m betragen

Aufbau bis letzten 
Wandhalter ohne
Rohrverbindungs-
schelle möglich

Nach dem letzten
Wandhalter jede
Verbindung mit Rohrver-
bindungsschelle sichern

Vor dem letzten Wandhalter 
ist eine Rohrverbindungs-
schelle anzubringen

Stützbogen

letzter Wandhalter

Mündungsabschluss

1. Wandhalter

Der 1. Wandhalter ist 
am Stützbogen zu 
montieren

Revisions-T-Stück mit Deckel

Faustregel:

Bei konischer Verbindung ist alle 4m 
ein Wandhalter zu setzen




